
BodenMontage - vorbereitungen



Montageplatte für Bodenmontage
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Der terminal wird in ein angepassten transportbox gelieferet - Um der transportbox zu 
öffnen muss der top platte abgeschraubt werden.



Montage Platte für Bodenmontage

Der Boden montageplatte muss einbetoniert werden

Bodenmontage der terminal
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Montage Platte für Bodenmontage

Bodenplatte aus Estrich - Grösse  90 x 60cm - tiefe 70cm

Terminal

Der Boden Montage platte 
muss mit einem Abstand von 
12-13mm vom Bodenplatte 
waagerecht montiert werden.
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Montage Platte für Bodenmontage

kiosk

Der Boden Montage platte 
muss mit einem Abstand von 
12-13mm vom Bodenplatte 
waagerecht montiert 
werden. 
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Bodenplatte aus Estrich - Grösse  90 x 60cm - tiefe 70cm



Montage Platte für Bodenmontage

Innere des terminal

Wenn der terminal auf der Boden montageplatte gestellt worden ist, muss es mit 
die mitgelieferten scheiben und muttern, befestigt werden.
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Montage Platte für Bodenmontage

Vorbereitungen Kabeln
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1- Das kabelrohr muss mindetens 10cm aus dem boden stehen.

2- Elektrische kabel muss vom boden platte gemessen, 150cm lang sein.

3- Netzkabel muss vom boden platte gemessen, 250cm lang sein 
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