
MIFARE Chip Transponder - Druckvorgaben
Abmessungen
Epoxy Tags rund Ø 30 mm
Epoxy Tags quadratisch 30 x 30 mm
Epoxy Tags rechteckig 50 x 30 mm
Plastikkarten 85,6 x 53,98 mm ISO Standard 7810, Eckenradius 3 mm

Druckdaten
• Beschnittzugabe 2 mm je Seitenrand
• Bilder und Daten im CMYK Farbraum, ICC Farbprofi l: ISO Coated v2 300%
• Dateiformate: PDF, INDD, AI, JPG - Dateien aus Offi ce-Programmen sind leider nicht geeignet
• farbige Druckdaten in einer Aufl ösung   von 300 dpi, einfarbige Abbildungen 800 dpi - 1200 dpi
• Gewünschte Schriften als Pfade oder die Schriftart als TrueType-Font separat liefern

Design
• Wir prüfen Ihr Layout nach Erhalt und Sie erhalten ein Muster zur Druckfreigabe.
• Auf Wunsch hilft ein Layoutservice bei der Gestaltung. Bitte skizzieren Sie dazu Ihre Vorstellungen.

Ergebnis
• Der Offset-Druck ist eine günstige Variante mit hochwertiger Qualität und hoher Langlebigkeit. 75%

der Plastikkarten werden so erstellt: solide, wasserbeständig und in sehr guter Farbechtheit.
• Durch die hohen Temperaturen beim Laminiervorgang und die Eigenfärbung der Folien können

leichte Farbabweichungen im Vergleich zum Papierdruck auftreten.
• DasOffset-Druckverfahren neigt sehr geringfügig zu Mikrokratzern. Nur bei bestimmtem Lichteinfall

werden diese möglicher Weise sichtbar, werden jedoch selten wahrgenommen.
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PC CADDIE AG
 Bachtelweg 3 | 6048 Horw/Luzern | Schweiz 

info@pccaddie.com | www.pccaddie.com

 Deutschland Schweiz 
Fon +49 2642 9854110 +41 41 5110600
Fax +49 2642 9854199 +41 41 5110699

Österreich
+43 1 355667788
+43 1 355667799

Gestaltungsbeispiele


